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Descrigao Localizagdo Cédlgo_ ol Lat. Long.
estacao
Rio Atibaia
Qualidade em Atibaia EF31 23°6'14"S 46°32'44"0
(Classe 2)
) Rio Atibaia 197 147
Quantidade g 3E-063T 23°6'19”S 46°33'21"0
em Atibaia
48°150W 47450W 47150W 46450W 46°150W
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Legenda 4E017T
g Pontos de Monitoramento EF33 Rioy) "g
3 ®  Qualidade (CETESB) "ai o
Q| 4 auanidade (sP-Acuas) ]
“\_ Hidrografia
®4 Sub-bacia Rio Atibaia Distancia no curso entre os pontos de monitoramento
0 5 30 Curso d'dgua Estacdes  Distancia (km) Municipios
[} Rio Atibaia EF31 e 3E-063T 225 Atibaia
48150W 4Ta50W 4T150W 46°450W 46150W

“Area representada no mapa.
* A diferenca da érea de contribuicéo dos postos 3E-063T e EF31, considerando o trecho a jusante dos reservatérios do Sistema Cantareira,
éde 1,6%.

Precipitagao Vazao Oxigénio

181 mm
Média histérica
do més
(2014-2024)

11,15 m¥s
Média histérica
do més
(2014-2024)

100,00%

Inconforme

Nota:

1. Nos gréficos considerou-se dados horarios para precipitacdo
acumulada e médias horarias para vazdes e parametros de
qualidade;

2. Para o calculo de precipitagdo acumulada mensal utilizou-se a
soma dos dados diarios;

3. Para o célculo de vazdo média mensal utilizou-se a média dos
dados diarios;

4. Para o calculo do percentual de conformidade do parametro
oxigénio dissolvido considerou-se os dados médios horarios;

5. Para o calculo das médias horarias e mensais considerou-se os
dados das 00h00 as 23h59.
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ESTAGOES NO RIO JAGUARI - JANEIRO/2025
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Descrigao o Cédlgo_da
Localizagdo estacao Lat. Long.
Rio Jaguari
. em Braganga 10" 1an
Qualidade gang EF32 20054'20°S  46°32'33°0
Paulista
(Classe 2)
Rio Jaguari
Quantidade em Braganca 3D-015T 22°54°23"S 46°28'340
Paulista
481, ?’O'W 47'4?'0'W 471 ?‘O'W 46‘4?'0'W 461 ?‘O'VV
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8] ® uaidade (CETESE) L2
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4 sub-bacia Rio Jaguari Distancia no curso entre os pontos de monitoramento
0 15 20 Curso d'dgua Estacdes Distancia (km) Municipios
e K1) Rio Jaguari 3D-015T e EF32 10,57 Braganca Paulista
48'1%0’W 47’4?‘)’0’W d‘l"é‘O’W 46'4%’0’W 45'1%‘D’W

*Area representada no mapa.
* A diferenca da rea de contribuigéo dos postos EF 32 e 3D-015T, considerando o trecho a jusante dos reservatorios do Sistema
Cantareira, é de 26%.

Precipitacao Vazio Oxigénio

186 mm

3,13 m¥s

Média histoérica
do més
(2014-2024)

Média histérica
do més
(2014-2024)

99,33%

Inconforme

Nota:

1. Nos graficos considerou-se dados horarios para precipitacdo
acumulada e médias horarias para vazbes e parametros de
qualidade;

2. Para o calculo de precipitagdo acumulada mensal utilizou-se a
soma dos dados diarios;

3. Para o célculo de vazdo média mensal utilizou-se a média dos
dados diarios;

4. Para o calculo do percentual de conformidade do parametro
oxigénio dissolvido considerou-se os dados médios horarios;

5. Para o célculo das médias horarias e mensais considerou-se os
dados das 00h00 as 23h59.
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*Area representada no mapa.
* A diferenga da area de contribui¢do dos postos 4D-015T e EF30, considerando o trecho a jusante dos reservatérios do Sistema Cantareira, 1
éde 2,5%. 4
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z . . o) rs . . o o
Média histérica Média histérica 95,22% e T e\
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(2014_2024) (2014_2024) 11 31 5/1 77 91 111 1311 15/1 D;;” 19/1 2171 23/1 25/1 2711 29/1 311
10 40
——pH pH min. ---pH max. —Temperatura (°C)
Nota: 9 35
1. Nos gréficos considerou-se dados horarios para precipitagdo
acumulada e médias horarias para vazdes e parametros de 8 N 30
. [e)
qualidade; \,\/\’\/\/\/\/\/\/\/\/\’\/\/\\,\/\/\/\/\/V \,f/\v/\/w\/v K
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o NIt e 2
soma dos dados diarios; % g
D
3. Para o calculo de vazdo média mensal utilizou-se a média dos 6 20
dados diarios;
4. Para o calculo do percentual de conformidade do parédmetro s 15
oxigénio dissolvido considerou-se os dados médios horarios;
5. Para o calculo das médias horarias e mensais considerou-se os . 0
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ESTAGOES NO RIO PIRACICABA - JANEIRO/2025
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Nota: N
1. Nos graficos considerou-se dados horarios para precipitagéo %
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. ~ - o
2. Para o calculo de precipitagdo acumulada mensal utilizou-se a T W‘,\_—W\’\’\/\/\’V\'\ ‘/’Mw E
soma dos dados diarios; .
5
3. Para o célculo de vazao média mensal utilizou-se a média dos 6 h
dados diérios;
. . a 15
4. Para o calculo do percentual de conformidade do parametro 5
oxigénio dissolvido considerou-se os dados médios horarios;
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Fonte: SP- AGUAS e CETESB

Boletim Integrado de Qualidade e Quantidade das Aguas das Bacias PCJ

Versao 01 Publicada em: 24/10/2025



https://www.saisp.br/app/index.html
https://simqua.cetesb.sp.gov.br/

ESTAGOES NO RIO JUNDIAI -

JANEIRO/2025
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Localizagdo estacao Lat. Long.
Rio Jundiai
Qualidade em ltupeva EF33 23°9'0"S 47°3'26"0
(Classe 3)
. Rio Jundiai Han 10"
Quantidade . 4E-017T 23°6'28"S 47°10'49"0
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AB‘H."'Q'W A7‘4?‘D“W 47'1?'0‘W 66'45:'0'W 46'\?’0‘W
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o o
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Legenda
» Pontos de Monitoramento »
8] ® Quaidade (CETESB) L2
2| 4 quantidade (sP-AGUAS) 2

“\_ Hidrografia

4 sub-bacia Rio Jundiai Distancia no curso entre os pontos de monitoramento

0 15 20 Curso d'dgua Estacdes Distancia (km) Municipios

[————1T) Rio Jundial EF33 e 4E-017T 24,56 Itupeva/lndaiatuba

48'1.’;'0"W 47‘45'O'W A7’15'0'W AS'dé'U'W 46'15'0'W

“Area representada no mapa

* A diferenga da area de contribuigéo dos postos 4E-017T e EF33 é de 19,8%.

Precipitacao

Vazao

217 mm
Média histérica
do més
(2014-2024)

14,60 m?/s
Média histérica
do més
(2014-2024)

55,86%

Inconforme

Nota:

1. Nos graficos considerou-se dados horarios para precipitagdo
acumulada e médias horarias para vazdes e parametros de
qualidade;

2. Para o calculo de precipitagdo acumulada mensal utilizou-se a
soma dos dados diarios;

3. Para o célculo de vazao média mensal utilizou-se a média dos
dados diarios;

4. Para o calculo do percentual de conformidade do parametro
oxigénio dissolvido considerou-se os dados médios horarios;

5. Para o célculo das médias horarias e mensais considerou-se
os dados das 00h00 as 23h59.
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