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*Área representada no mapa. 
* A diferença da área de contribuição dos postos 3E-063T e EF31, considerando o trecho a jusante dos reservatórios do Sistema Cantareira, 

é de 1,6%. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Descrição 

 
Localização 

Código da 
estação 

Lat. Long. 

Qualidade 
Rio Atibaia 
em Atibaia 
(Classe 2) 

EF31 23º6’14”S 46º32’44”O 

Quantidade 
Rio Atibaia 
em Atibaia 

3E-063T 23º6’19”S 46º33’21”O 

 

159 mm 
Acumulado no 

mês  

 

180 mm 
Média histórica 

do mês  

(2014-2024) 

 

12,89 m³/s 
Média no mês  

 

11,28 m³/s 
Média histórica 

do mês 

(2014-2024) 

 

0,00% 
Conforme 

100,00% 
Inconforme 

Precipitação Vazão Oxigênio  

 

Nota:  

1. Nos gráficos considerou-se dados horários para precipitação 

acumulada e médias horárias para vazões e parâmetros de 

qualidade; 

2. Para o cálculo de precipitação acumulada mensal utilizou-se a 

soma dos dados diários; 

3. Para o cálculo de vazão média mensal utilizou-se a média dos 

dados diários; 

4. Para o cálculo do percentual de conformidade do parâmetro 

oxigênio dissolvido considerou-se os dados médios horários; 

5. Para o cálculo das médias horárias e mensais considerou-se os 

dados das 00h00 às 23h59. 

6.  

ESTAÇÕES NO RIO ATIBAIA - FEVEREIRO/2025 
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 Boletim Integrado de Qualidade e Quantidade das Águas das Bacias                                                               Versão 01 Publicada em: 24/10/2025 (re-ratificada) 

 

 

 

 

    
*Área representada no mapa. 
* A diferença da área de contribuição dos postos EF 32 e 3D-015T, considerando o trecho a jusante dos reservatórios do Sistema 

Cantareira, é de 26%. 
        

 
Descrição 

 

 
Localização Código da 

estação 

 
Lat. 

 
Long. 

Qualidade 

Rio Jaguari 
em Bragança 

Paulista 
(Classe 2) 

EF32 22º54’20”S 46º32’33”O 

Quantidade 
Rio Jaguari 

em Bragança 
Paulista 

3D-015T 22º54’23”S 46º28’34”O 
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pH pH min. pH máx. Temperatura (°C)

 

109 mm 
Acumulado no 

mês  

 

131 mm 
Média histórica 

do mês 

(2014-2024) 

 

2,35 m³/s 
Média no mês  

 

2,76 m³/s 
Média histórica 

do mês 

(2014-2024) 

 

0,00% 
Conforme 

100,00% 
Inconforme 

Precipitação Vazão Oxigênio  

 

Nota:  

1. Nos gráficos considerou-se dados horários para precipitação 

acumulada e médias horárias para vazões e parâmetros de 

qualidade; 

2. Para o cálculo de precipitação acumulada mensal utilizou-se a 

soma dos dados diários; 

3. Para o cálculo de vazão média mensal utilizou-se a média dos 

dados diários; 

4. Para o cálculo do percentual de conformidade do parâmetro 

oxigênio dissolvido considerou-se os dados médios horários; 

5. Para o cálculo das médias horárias e mensais considerou-se 

os dados das 00h00 às 23h59. 

6.  

 
ESTAÇÕES NO RIO JAGUARI – FEVEREIRO/2025 
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 Boletim Integrado de Qualidade e Quantidade das Águas das Bacias                                                               Versão 01 Publicada em: 24/10/2025 (re-ratificada) 
 

 

 

     

 

    
*Área representada no mapa. 
* A diferença da área de contribuição dos postos 4D-015T e EF30, considerando o trecho a jusante dos reservatórios do Sistema Cantareira, 

é de 2,5%. 
            

   

 
Descrição 

 

 
Localização 

Código 
da 

estação 

 
Lat. 

 
Long. 

Qualidade 

Rio Piracicaba 
em Monte 

Alegre 
(Classe 2) 

EF30 22º42’12”S 47º36’2”O 

Quantidade 
Rio Piracicaba 
em Piracicaba 

4D-015T 22º43’28”S 47º39’30”O 

Oxigênio  

 
 

95 mm 

Acumulado no 

mês  

 

150 mm 
Média histórica 

do mês 

(2014-2024) 

 

144,18 m³/s 

Média no mês  

 

116,65 m³/s 
Média histórica 

do mês 

(2014-2024) 

 

12,53% 

Conforme 

87,47% 
Inconforme 

Precipitação Vazão 

Nota:  

1. Nos gráficos considerou-se dados horários para precipitação 

acumulada e médias horárias para vazões e parâmetros de 

qualidade; 

2. Para o cálculo de precipitação acumulada mensal utilizou-se a 

soma dos dados diários; 

3. Para o cálculo de vazão média mensal utilizou-se a média dos 

dados diários; 

4. Para o cálculo do percentual de conformidade do parâmetro 

oxigênio dissolvido considerou-se os dados médios horários; 

5. Para o cálculo das médias horárias e mensais considerou-se os 

dados das 00h00 às 23h59. 

ESTAÇÕES NO RIO PIRACICABA – FEVEREIRO/2025 

Fonte: SP- ÁGUAS e CETESB 
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*Área representada no mapa 
* A diferença da área de contribuição dos postos 4D-007T e EF06, considerando o trecho a jusante dos reservatórios do Sistema Cantareira, 

é de 0,47% 
 
 

          
 
 
    

 
Descrição 

 

 
Localização Código da 

estação 

 
Lat. 

 
Long. 

Qualidade 
Rio Piracicaba 

em Artemis 
(Classe 2) 

EF06 22º42’0”S 47º42’43”O 

Quantidade 
Rio Piracicaba 

em Artemis 
4D-007T 22º42’6”S 47º45’5”O 

*Dados com falhas. 

 

*  

Acumulado no 

mês  

 

151 mm 
Média histórica 

do mês 

 (2014-2024) 

 

151,39 m³/s 
Média no mês  

 

159,31 m³/s 
Média histórica 

do mês 

 (2014-2024) 

 

97,62% 
Conforme 

2,38% 
Inconforme 

Precipitação Vazão Oxigênio  

 

Nota:  

1. Nos gráficos considerou-se dados horários para precipitação 

acumulada e médias horárias para vazões e parâmetros de 

qualidade; 

2. Para o cálculo de precipitação acumulada mensal utilizou-se a 

soma dos dados diários; 

3. Para o cálculo de vazão média mensal utilizou-se a média dos 

dados diários; 

4. Para o cálculo do percentual de conformidade do parâmetro 

oxigênio dissolvido considerou-se os dados médios horários; 

5. Para o cálculo das médias horárias e mensais considerou-se os 

dados das 00h00 às 23h59. 

ESTAÇÕES NO RIO PIRACICABA – FEVEREIRO/2025 

Fonte: SP- ÁGUAS e CETESB 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 11/2 13/2 15/2 17/2 19/2 21/2 23/2 25/2 27/2

T
u
rb

id
e
z
 (

N
T

U
)

Data

Turbidez (NTU) Turbidez máx.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 11/2 13/2 15/2 17/2 19/2 21/2 23/2 25/2 27/2

O
x
ig

ê
n
io

 D
is

s
o
lv

id
o
 (

m
g
/L

)

Data

Oxigênio Dissolvido (mg/L) OD mín. (Classe 2)

10

60

110

160

210

260

310

360

1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 11/2 13/2 15/2 17/2 19/2 21/2 23/2 25/2 27/2

C
o
n

d
u

ti
v
id

a
d

e
 E

lé
tr

ic
a

 (
µ

S
/c

m
)

Data

Condutividade Elétrica (µS/cm)

10

15

20

25

30

35

4

5

6

7

8

9

10

1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 11/2 13/2 15/2 17/2 19/2 21/2 23/2 25/2 27/2

T
e

m
p
e

ra
tu

ra
 (

ºC
)

p
H

Data

pH pH min. pH máx. Temperatura (°C)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

500

100

200

300

400

500

600

700

800

1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 11/2 13/2 15/2 17/2 19/2 21/2 23/2 25/2 27/2

C
h
u
va

 (
m

m
)

V
a

zã
o

 (
m

³/
s)

Data

Chuva Vazão Q7,10 (25,31 m³/s)

https://www.saisp.br/app/index.html
https://simqua.cetesb.sp.gov.br/
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*Área representada no mapa 

* A diferença da área de contribuição dos postos 4E-017T e EF33 é de 19,8%. 

 
     

 
Descrição 

 

 
Localização Código da 

estação 

 
Lat. 

 
Long. 

Qualidade 
Rio Jundiaí 
em Itupeva 
(Classe 3) 

EF33 23º9’0”S 47º3’26”O 

Quantidade 
Rio Jundiaí 

em Itaicí 
4E-017T 23º6’28”S 47º10’49”O 

Oxigênio  

 
 

152 mm 
Acumulado do 

mês  

 

153 mm 
Média histórica 

do mês 

 (2014-2024) 

 

19,45 m³/s 
Média no mês  

 

14,53 m³/s 
Média histórica 

do mês 

 (2014-2024) 

 

30,36% 
Conforme 

69,64% 
Inconforme 

Precipitação Vazão 

Nota:  

1. Nos gráficos considerou-se dados horários para precipitação 

acumulada e médias horárias para vazões e parâmetros de 

qualidade; 

2. Para o cálculo de precipitação acumulada mensal utilizou-se a 

soma dos dados diários; 

3. Para o cálculo de vazão média mensal utilizou-se a média dos 

dados diários; 

4. Para o cálculo do percentual de conformidade do parâmetro 

oxigênio dissolvido considerou-se os dados médios horários; 

5. Para o cálculo das médias horárias e mensais considerou-se 

os dados das 00h00 às 23h59. 

ESTAÇÕES NO RIO JUNDIAÍ – FEVEREIRO/2025 
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Fonte: SP- ÁGUAS e CETESB 
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